(12) SOLICITUD INTERNACIONAL PUBUCADA EN VIRTUD DEL TRATAJX) DE COOPERACl6N 

EN MATERIA DE PATENTES (PCT) 



(19) Organizaci6n Mundial de la Propiedad 
Intel ectual 

Oficina internacional 

(43) Fecha de publicaci6n internacional 
1 de Septiembre de 2005 (01.09.2005) 




U1DI 


III 


ill 


ID1D11IIIID1II1 



PCT 



(10) Numero de PubKcaci6n Internacional 

WO 2005/079136 A3 



(51) Clasificacion Internacional de Patentes 7 : C10C 1/16 

(21) Numero de la solicitud internacional: 

PCT/ES2005/000079 

(22) Fecha de presentacion internacional: 

17 de Febrero de 2005 (17.02.2005) 



(25) Idloma de presentacion: 

(26) Idloma de publication: 



espano! 



(30) Datos relativos a la prioridad: 

P20O40O42 1 20 de Febrero de 2004 (20.02.2004) 



ES 



(71) Solidtante (para todos los Estados designados salvo US): 
INDUSTRIAL QUBMICA DEL NAL6N, SA. [ES/ES]; 
Avenida de Galicia, 31, E-33005 Oviedo (ES). 

(72) Inventores;e 

(75) Inventores/Solicitantes (para US solamente): GONZA- 
LEZ GARCIA, Manuel Olivo [ES/ES]; IQN/Avenida 
de Galicia, 31, E-33005 Oviedo (ES). GONZALEZ 
CIMAS, Manuel Jose [ES/ES]; IQN/Avenida de Galicia, 
31, E-33005 Oviedo (ES). FERNANDEZ RODRIGUEZ, 
Juan Jose [ES/ES]; IQN/Avenida de Galicia, 31, E-33005 
Oviedo (ES). 

(74) Mandatario: IBANEZ GONZALEZ, Jose Francisco; 
Rodriguez San Pedro, 10, E-28015 Madrid (ES). 

[Continua en la pdgina siguiente] 



= (54) Titie: METHOD FOR THE PRODUCTION OF BREA FROM TAR AND THE DISTILLATES THEREOF ARISING FROM 
= COAL TAR BY OXIDATIVE THERMAL TREATMENT 

H (54) Tftulo: PROCEDIMIENTO DE OBTENCI6N DE BREAS A PARTIR DE ALQUITRANES Y SUS DESTILADOS PROCE- 
5 DENIES DEL ALQUITRAN DE HULLA, MEDIANTE TRATAMIENTO TERM1CO OXIDATIVO 



13 



14 



3 



O 




15 



(57) Abstract: The invention relates to the 
production of brea from distillates arising 
from high temperature coal tar having a 
distillation range of more than 260 °C, 
by means of sequential and combined 
application of three stages in mild pressure 
and temperature conditions (<400° C, <10 
bar g): oxidative thermal treatment used 
as a reagent for air or oxygen, mixtures 
thereof, or air which is low in oxygen; 
thermal treatment in an inert atmosphere 
and fractionated distillation. It is possible 
to obtain brea exhibiting environmental 
advantages and advantages in term of 
occupational health, which can be used as 
coal precursors. 

(57) Resumen: Obtenci6n de breas aptas 
para aplicaciones multiples a partir de 
destilados procedentes del alquitran de 
nulla de alta tempcratura con un rango de 
destilacidn superior a 260° C, mediantc la 
aplicacidn secuencial y combinada de tres 
etapas en condiciones suaves de presi6n 
y tempera tura (<400° C, <10 bar g): 
tratamiento termico oxidativo utilizando 
como reactivo aire a oxfgeno. 
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sus mezclas, o aire empobrecido en oxfgeno; tratamiento termico en atmdsfera incite, y destilacidn fraccionada. Como resuliado se 
obtienen breas que presenlan ventajas raedioambientales y de salud laboral, utilizables como precursores carbonosos. 



